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Bei Simrad fließt Salzwasser durch die Adern 
der Mitarbeiter. Seit 70 Jahren entwickeln wir 
innovative Produkte für die Seefahrt, von innovativen 
Neuerungen hinsichtlich Marinefunkgeräten und 
Autopiloten bis hin zu bahnbrechenden Fortschritten 
in der Radartechnologie. Von unkomplizierten Plug-
and-Play-Lösungen bis hin zu maßgeschneiderten 

MARINEELEKTRONIK FÜR MOTORBOOTE UND SPORTFISCHEREI

Lösungen für Megayachten bieten wir alles, was 
Bootsfahrer für ihre heiß geliebten Wasseraktivitäten 
benötigen. Mit unseren innovativen Lösungen können 
Motorsport- und Sportfischereifans sicherer und 
weiter reisen und auf hoher See selbst schwer zu 
entdeckende Fische aufspüren.
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SIMRAD MARINEELEKTRONIK

SIMRAD ELEKTRONIKSYSTEME
Mit unserer umfassenden Produktauswahl im Bereich Marineelektronik finden Bootsfahrer bei Simrad 
alles, was das Herz begehrt. Alle Geräte sind vollständig integriert und vernetzt.

ECHOLOT 
-MODULE

Innovative Sonartechnik für jede Anforderung:

ForwardScan®-Sonar

StructureScan® 3D-Bildaufbereitung

Breitband-Schwinger mit CHIRP

Eigenständige Steuerung oder Integration in Simrad-Display

Vordefinierte Wendemuster

Ausweichfunktion und abdriftfreie Steuerung

AUTOPILOT
Preisgekrönte, hochseebewährte 
Autopilotsysteme für alle 

Schiffsgrößen und -typen.

DSC-UKW
Vielseitig und robust, mit allem, 
was Sie zur Kommunikation 

mit anderen Schiffen, der Küste oder 
Einzelpersonen an Bord benötigen.

Handgerät- und modulare Optionen

Zusätzliche kabellose Handsets für vollständige 
Mobilität und Sprechanlagen-Funktion

DSC und AIS in einigen Modellen integriert

HOCHGESCHWINDIGKEITS 
-GPS

Unglaubliche Positionsgenauigkeit, egal, wie schnell 
oder langsam Sie unterwegs sind.

16-Kanal-GPS-Antenne mit Aktualisierungsrate von 10 Hz

Hervorragende Signalerfassung

Kompaktes Design

Problemloser flächenbündiger Einbau

INSTRUMENTE
Flexible Anzeigeeinheiten für 
wichtige Daten, wie etwa Tiefe, 

Bootsgeschwindigkeit, Windgeschwindigkeit 
und vieles mehr.

Ausgezeichnet sichtbare Farbdisplays

Integration mit Simrad-Multifunktionsdisplay oder 
Verwendung als eigenständige Einheit

Anzeige von Daten von NMEA 2000-Maschinen und 
-Sensoren

SONICHUB®2
Anhören Ihrer Musik auch an 
Bord – mit Bluetooth® Streaming, 

AM/FM-Radio und voller Integration in das 
Simrad-Multifunktionsdisplay.

Bedienen Ihrer Musikanlage vom Simrad Display aus

Bluetooth-Streaming von Smartphones und Tablets aus

Abspielen von MP3-Dateien von einem USB-Stick

Möglichkeit zur Verbindung mit SiriusXM® 
Satellitenradios (nur USA)
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Die moderne Welt ist vielseitig verbunden. Von unseren 
Häusern über unsere Autos bis hin zu unseren 
Booten sind wir von Technologien umgeben, die 
uns dabei helfen sollen, einfacher und mit höherer 
Sicherheit mehr zu erreichen. Unser Konzept des 
vernetzten Schiffs vereint alle Technologien an Bord 
und Online-Services in einer einfachen, intuitiven 
Benutzeroberfläche. Überwachen und kontrollieren Sie 
alles, was auf dem Wasser geschieht, über individuell 
anpassbare Simrad-Multifunktionsdisplays.

Erweitern Sie mit Hilfe Ihres Smartphones oder Tablets 
Ihr Blickfeld und die Kontrolle überall an Bord. Schützen 
Sie Ihre Investition: Sie haben die Möglichkeit, die 
Position Ihres Bootes online zu bestimmen, Probleme 
per Ferndiagnose zu analysieren und sogar wichtige 
Systeme von überall aus zu steuern. So sieht heute 
das vernetzte Schiff aus.

BROADBAND 
RADAR™

Zuverlässiges Navigieren auf dicht befahrenen 
Wasserstraßen und in verkehrsreichen 
Häfen, mit außergewöhnlicher Nahbereichs- 
Performance:

Reichweite bis zu 36 Seemeilen

Keine „Main Bang“-Blindzone

Effiziente Niedrigenergietechnik

AIS
Reduzieren Sie das Risiko von 
Kollisionen mit dieser Sehen-

und-Gesehenwerden-Technologie.

AIS-Transponder der Klasse B

Senden der eigenen Position

Verfolgen und Identifizieren von Schiffen, die mit AIS 
ausgestattet sind

AIS-Navigations-Overlay

HALO™ RADAR
Nah- und Fernsicht mit einem 
beispiellosen Mix aus Nah- und 

Fernbereichserfassung.

Lieferbar mit 3-, 4- oder 6-Fuß-Antenne

Nahbereich bis weniger als 90 Meter (300 Fuß)

Mit 6-Fuß-Antenne Langstreckenortung bis zu 72 Seemeilen

Sicheres Navigieren, Überwachen von Sturmgebieten 
und Erkennen von Vögeln, alles problemlos

InstantOn™-Start aus dem Standby, 16-25 Sekunden 
nach dem Einschalten bereit

MASCHINENDATEN
Zeigen Sie auf Ihrem Simrad-
Multifunktionsdisplay Maschinendaten 

von Ihrer NMEA2000®-kompatiblen Maschinen in 
Echtzeit an, darunter:

Kraftstoffdurchfluss und Motortemperatur

Drehzahl und Batteriespannung

INDUSTRIEWEITE 
INTEGRATION

Automatisieren Sie Ihre Bordelektronik, 
und machen Sie aus Ihrem Boot ein smartes 
Gefährt mit integrierten Technologien von 
wichtigen Industriepartnern.

Naviop

CZone

VesselView von Mercury

WIFI
Anzeigen des Multifunktionsdisplays 
über das Smartphone oder 

Übernehmen der Steuerung vom Tablet aus – 
überall an Bord.

Laden Sie zum Steuern und zur Sicherung von Wegpunkten 
als Backup die Link-App von Ihrem MFD herunter

Remote-Softwareaktualisierungen und Service-Support
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Kleine und mittelgroße Motorboote
Motorboote mit einem Steuerstand 26-50 fuß

Mit Simrad NSS evo3-Displays und Glass-Bridge-
Systemen haben Sie die volle Kontrolle über Ihr 
Boot. Navigieren Sie sicher und problemlos mit der 
intuitiven Multi-Touch-Steuerung, der automatischen 
Routenerstellung, dem ForwardScan®-Sonar und 

SIMRAD-MOTORBOOTSYSTEME

einer Reihe von innovativen Radarlösungen. Mit dem 
Autopiloten können Sie Ihre Hände vom Steuerrad 
nehmen, und mit dem vollständig integrierten 
SonicHub®2 Entertainmentsystem können Sie Ihre 
Reise mit Ihrem eigenen Soundtrack untermalen.

Radar 
HALO24 Radar

UKW/AIS-Funkgerät 
RS40

Autopilot-Computer 
NAC-2

Schwinger 
B60

Audio 
SonicHub®2

Autopilot 
AP44

Schwinger 
ForwardScan®

Steuerstand 
Duales NSS evo3  

12 Zoll oder 16 Zoll

MOTORBOOTSYSTEME
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Motor-Yachten
Große Motoryachten mit 2 Steuerständen 50-100 fuß

MOTORBOOTSYSTEME

Steuerstand 
4x NSO evo3 (19 Zoll)

Schwinger 
SS60

Flybridge 
2x NSO evo3 (24 Zoll)

UKW-Funkgerät 
RS90S

Echolot-Modul 
S5100

Audio 
SonicHub®2

Radar 
Broadband 4G™ Radar 

Halo™ Radar oder 
HALO24 Radar

Autopilot-Computer 
NAC-3

Schwinger 
ForwardScan® 

Digitalanzeige 
IS42

Autopilot 
AP44

OP50 
OP50
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Kleine Sportboote, Bowrider oder 
Festrumpfschlauchboote
Motorboote mit einem Steuerstand

BIS ZU 26 fuß

SPORTBOOTSYSTEME

Unsere preisgekrönten Simrad GO Kartenplotter-
Navigationsdisplays sind die perfekte Wahl für kleine 
Sportboote aller Typen. Diese Displays vereinen 
umfangreiche Navigationswerkzeuge mit einer 
breiten Auswahl an Navigations- und Fischfinder-

SIMRAD SPORTBOOTSYSTEME

Sonartechnologien. Mit einer Konnektivität nach 
Industriestandard, einschließlich Unterstützung der 
kompakten und energiesparenden Radarsysteme von 
Simrad, kann das Display einfach integriert und an 
Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

Autopilot 
Simrad Drive Pilot™

Steuerstand 
GO-Serie

NMEA 2000® Sensoren

Audio 
SonicHub®2 und 

Lautsprecherpaar

Active Imaging™ 
Schwinger 

Kabellose Autopilot-
Fernbedienung  

WR10

UKW-Funkgerät 
RS20S
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Mittelkonsole
Sportfischereiboote mit einem Steuerstand 20-40 fuß

SPORTBOOTSYSTEME

Radar 
Broadband 4G™ Radar  
Halo™ Radar oder 
HALO24 Radar

UKW-Funkgerät 
RS40

Audio 
SonicHub®2

Autopilot-Computer 
NAC-2

Autopilot 
AP44

Echolot-Modul 
StructureScan® 3D 
StructureScan® HD  
Skimmer

Steuerstand 
Duales NSS evo3  

12 Zoll oder 16 Zoll

Echolot-Modul 
S5100 

Schwinger 
SS175H-W + SS175L CHIRP
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Mit der anpassungsfähigen Simrad-Technologie 
können Sie sich das perfekte Sportfischereisystem 
zusammenstellen. Ganz gleich, ob Sie in der Tiefe 
suchen oder mit dem Schleppnetz große Fische 
fangen wollen, es gibt für jeden Fall die richtige 
Sonarlösung, mit der Sie noch mehr sehen und 

SIMRAD SPORTFISCHEREISYSTEME

Ziele noch besser erkennen können. Unsere Halo™-
Radargeräte mit einer Funktion zum Auffinden von 
Vögeln und unsere kristallklaren Displays bieten Ihnen 
alles, was Sie zur erfolgreichen Fischsuche benötigen. 
Alles ist robust gebaut und auch mit nassen Händen 
oder Handschuhen einfach zu bedienen. 

SPORTFISCHEREISYSTEME

Große Flybridge
Große Motoryachten mit 2 Steuerständen 40-70 fuß UND MEHR

Turm 
NSS evo3 12 Zoll

OP50 
OP50

UKW-Funkgerät 
RS90S

Autopilot-
Computer 
NAC-3

Radar 
Halo™ Radar

Audio 
SonicHub®2

Digitalanzeige 
IS42

Autopilot 
AP44

Flybridge 
Duales NSS evo3 12 Zoll

Echolot-Modul 
S5100

Steuerstand 
2x NSO evo3 (19 Zoll)

Schwinger 
R509LH-W CHIRP
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Das Spitzen-Navigationssystem NSO evo3 bietet 
perfekte Sicht mit einem sehr hellen Display, das 
im Breitbildformat mit 16, 19 oder 24 Zoll verfügbar 
ist. Durch den großen Sichtwinkel können Sie das 
Display von überall im Auge behalten, wobei die 
Full-HD-Auflösung dafür sorgt, dass Sie mehr als je 
zuvor sehen und bis zu sechs Bereiche gleichzeitig in 
einem geteilten Bildschirm-Layout anzeigen können. 

Jedes NSO evo3-Display verfügt über einen 
integrierten Quad-Core-Prozessor für reibungslose 
Reaktionen von der Navigation bis hin zu Active 
Imaging™-Sonar. Greifen Sie schnell auf die 
Informationen zu, die Sie benötigen, sobald Sie sie 
benötigen, egal, ob Sie über das offene Meer fahren 
oder vorsichtig in einem belebten Hafen navigieren.

NSO EVO3
Vervollständigen Sie Ihr perfektes Boot mit dem Navigationssystem NSO evo3.

GLASS-BRIDGE- 
NAVIGATIONSSYSTEME 
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H A U P T M E R K M A L E  V O N  N S O  E V O 3

Sehr helles, Full-HD-Display mit 16, 19 oder 24 Zoll

Einfache Steuerung des gesamten Simrad-Systems per 
Touchscreen

Bildschirm mit hoher Leuchtdichte von 1.200 Nit, auch bei direktem 
Sonnenlicht ablesbar

Integrierter Quad-Core-Prozessor für ultimative Leistung

Flaches Glass Helm-Design

Sehen Sie mehr dank des in sechs Bereiche teilbaren Bildschirms

Verbindung mit Smartphones, Tablets und WLAN-Hotspots

Unterstützung von Breitbild-Full-HD-Monitoren

Integrierbar in die gesamte Palette an Simrad-Radarlösungen, 
Sonar S5100, SonarHub mit StructureScan® HD-Bildaufbereitung, 
ForwardScan® Sonar und vielem mehr

Optionaler OP50-Controller mit Tastenfeld und Drehregler

Kompatibel mit C-MAP Easy Routing™ und Navionics Dock-to-Dock 
Autorouting™*

GLASS-BRIDGE- 
NAVIGATIONSSYSTEME

*Abschluss eines Abonnements ist möglicherweise erforderlich. 

Weitere Informationen finden Sie unter Navionic.com.

BESCHREIBUNG TEILENR.

NSO evo3 16-Zoll STARTER-KIT 000-14000-001

NSO evo3 19-Zoll STARTER-KIT 000-14002-001

NSO evo3 24-Zoll STARTER-KIT 000-14004-001

NSO evo3 16-Zoll BASIS-DISPLAY 000-14001-001

NSO evo3 19-Zoll BASIS-DISPLAY 000-14003-001

NSO evo3 24-Zoll BASIS-DISPLAY 000-14005-001

Simrad NSO evo3-Displays sind in 3 Größen 
erhältlich: 16 Zoll, 19 Zoll und 24 Zoll  

Pinch-to-zoom  
mit multi-touch

16" 19" 2 4"
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Navigieren, Kontrolle übernehmen und die enorme 
Funktionsvielfalt optimal ausnutzen – mit dem einfach 
zu bedienenden NSS evo3. Die neue SolarMAX™ 
HD-Anzeigetechnologie bietet außergewöhnliche 
Klarheit und extrem weite Sichtwinkel, kombiniert 
mit einem allwettertauglichen Touchscreen und 
einem erweiterten Tastenfeld, das unter allen 
Bedingungen eine vollständige Steuerung ermöglicht. 
Finden Sie Ihren Weg – mit einer integrierten 
Hochgeschwindgkeits-GPS-Antenne und einer 

breiten Palette an Kartografieoptionen für jeden 
Ort. Vertrauen Sie bei Ihrer Bootsfahrt auf das 
ForwardScan®-Sonar, oder erleichtern Sie sich das 
Fischen mit StructureScan® HD-Bildaufbereitung und 
Broadband Sounder™-Technologie. Das integrierte  
Wi-Fi ermöglicht Zugriff auf Onlinedienste und 
erlaubt die Integration eines Smartphone oder 
Tablets zur Erweiterung der Reichweite Ihres 
Displays über den Steuerstand hinaus.

NSS EVO3
Steuerung über den bahnbrechenden Simrad NSS evo3-Touchscreen und ein Tastenfeld.

MULTIFUNKTIONS-DISPLAYS  
UND NAVIGATIONS-SYSTEME
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Simrad NSS evo3-Multifunktionsdisplays sind in vier 
Bildschirmgrößen erhältlich: 7 Zoll, 9 Zoll, 12 Zoll und 16 Zoll.

Pinch-to-zoom  
mit multi-touch

SOLARMAX™-HD-DISPLAYS 

Zeichnen sich durch sehr helle LED-
Hintergrundbeleuchtung und fortschrittliche nicht-
reflektierende Beschichtungen aus, die die Sicht 
bei allen Lichtverhältnissen optimieren. Genießen 
Sie eine klare Sicht aus nahezu jedem Winkel, 
selbst wenn Sie eine polarisierte Sonnenbrille 
tragen. Die überragende Farbgenauigkeit, die hohe 
Auflösung, der große Betriebstemperaturbereich, 
die kondensationsfreie Konstruktion und die 
Schutzbeschichtungen tragen alle dazu bei, 
dass Sie ein hochwertiges Display erhalten, 
das die beste Sicht bietet und dabei auch den 
schwierigsten Bedingungen auf See standhält.

H A U P T M E R K M A L E  V O N  N S S  E V O 3

SolarMax™ HD-Breitbilddisplay

Zuverlässige Kontrolle bei allen Bedingungen: nahtloses Umschalten 
zwischen Multi-Touch und einem vollen Tastenfeld mit Drehregler

Integrierte fortschrittliche Fischsuche mit Unterstützung von 
Zweikanal-CHIRP-Schwingern.

Sie können weitere Simrad-Module wie StructureScan® 
3D-Bildaufbereitung, erweiterte Broadband Sounder™-Funktionen 
und mehr hinzufügen

Erweitern Sie Ihre Sicht mit Halo™-Pulskompressionsradar, 
Broadband 3G™/4G™, und anderen Simrad-Radarlösungen

Übernehmen Sie die komplette Kontrolle über die Simrad-
Autopilotsysteme – mit dem NSS evo3-Touchscreen oder dem 
dazugehörigen Tastenfeld

NMEA 2000® Konnektivität ermöglicht eine integrierte 
Maschinenüberwachung, Steuerung des Soundsystems und vieles mehr

Navigieren Sie präzise mit dem integrierten 10-Hz-GPS/GLONASS-
Empfänger mit hoher Verstärkung

Vereinfachen Sie Ihre Routenplanung mit TripIntel™-Technologie 
und Unterstützung für Navionics Dock-to-dock-Autorouting™*/C-
Map Easy Routing™

Integriertes Wi-Fi ermöglicht Zugriff auf Online-Funktionen sowie 
Smartphone-Überwachung und Steuerung über das Tablet

Entscheiden Sie sich für eine bündige Installation für einen flachen 
Glass-Bridge-Look oder eine Montagehalterung, mit der eine 
Installation fast überall möglich ist

MULTIFUNKTIONS-DISPLAYS  
UND NAVIGATIONS-SYSTEME

*Abschluss eines Abonnements ist möglicherweise erforderlich. 

Weitere Informationen finden Sie unter Navionic.com.

7" 9" 12" 16"

BESCHREIBUNG TEILENR.

NSS7 evo3, Kombi-MFD, Weltbasiskarte 000-13237-001

NSS9 evo3, Kombi-MFD, Weltbasiskarte 000-13238-001

NSS12 evo3, Kombi-MFD, Weltbasiskarte 000-13239-001

NSS16 evo3, Kombi-MFD, Weltbasiskarte 000-13240-001

BESCHREIBUNG TEILENR.

NSS7 evo3, ROW, 4G Radar-Paket 000-13793-001

NSS9 evo3, ROW, 4G Radar-Paket 000-13794-001

NSS12 evo3, ROW, 4G Radar-Paket 000-13795-001
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NAVIGATIONSDISPLAYS

Das Kartenplotter-Navigationsdisplay Simrad 
GO ist perfekt geeignet, um die Fähigkeiten von 
Sportbooten, Cruisern und Booten mit kleineren 
Mittelkonsolen zu erweitern. Hinter dem 
superhellen Display mit einfach zu bedienendem 
Touchscreen befindet sich ein Kartenplotter mit 
integriertem GPS-Empfänger und WLAN-Zugriff 
auf die neuesten Karten und Updates. Sie können 

das Soundsystem an Bord steuern, und aus einer 
ganzen Reihe von integrierten Sonartechnologien 
auswählen: für einfaches und sicheres Cruising mit 
dem nach vorn gerichteten ForwardScan®-Sonar 
oder zum Auffinden von Fischen wie ein echter Profi 
mit dem Broadband Sounder™ CHIRP-Sonar plus 
Active Imaging™-Sonar.

GO-Serie
Displays der Serie Simrad GO sind ideal für kompakte Sportboote und Daycruiser.
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NAVIGATIONSDISPLAYS

Simrad-Multifunktionsdisplays der GO-Serie sind in 4 Größen 
verfügbar: 5 Zoll, 7 Zoll, 9 Zoll und 12 Zoll.

Pinch-to-zoom  
mit multi-touch

H A U P T M E R K M A L E

Die Simrad GO7, GO9 und GO12 sind 
Radardisplays mit vollem Funktionsumfang, 
einschließlich Plug-and-Play-Konnektivität 
für Simrad Broadband 3G™, Broadband 4G™, 
HALO24 und Halo™-Radargeräte.

Einfaches und sicheres Cruising durch volle 
Häfen, sicheres Navigieren auch bei schwacher 
Sicht, Beobachten aufziehender Sturmgebiete 
und Auffinden von jagenden Vögeln, die ein guter 
Hinweis auf vorhandene Fischschwärme sind. 

Automatische Feineinstellung hilft, unter 
allen Bedingungen ein klares Radarbild 
bereitzustellen, während Radar-Overlay die 
Radardaten mit Navigationskarten kombiniert, 
um eine einfach zu interpretierende Sicht Ihrer 
Umgebung zu erhalten.

ERWEITERN SIE IHRE SICHT MIT RADAR 

*Abschluss eines Abonnements ist möglicherweise erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter Navionic.com.for details.

9"7"5"
12"

Benutzerfreundliche Multi-Touch-Benutzeroberfläche

Kartenplotter mit vollem Funktionsumfang und dem umfangreichsten 
Kartografie-Support

Intelligente Planung mit TripIntel™-Technologie

Unterstützung von Navionics Dock-to-dock-Autorouting™* und C-MAP 
Easy Routing™

Display, das eingelassen oder mit einer Halterung befestigt werden kann

Breitbild-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Hochgeschwindigkeits-GPS-Empfänger mit 10 Hz

Integrierter Broadband Sounder™, CHIRP-Sonar, StructureScan® HD-
Bildaufbereitung oder ForwardScan®-Sonarunterstützung (Schwinger 
erforderlich)

Integrierte Wireless-Konnektivität

NMEA 2000®-kompatibel

Radardisplay für Simrad Broadband 3G™/4G™ und HALO24-Radar und 
Halo™ Radar (nicht für GO5).

Zwei microSD-Kartensteckplätze (nur GO9 und GO12)

BESCHREIBUNG TEILENR.

GO5 XSE,ROW NO XDCR 000-14449-001

GO5 XSE,ROW ACTIVEIMAGING 3-IN-1 000-14837-001

GO5 XSE MED/HI/DWNSCN,ROW 000-14456-001

GO7 XSR ROW NO XDCR 000-14448-001

GO7 XSR ROW ACTIVEIMAGING 3-IN-1 000-14839-001

GO7 XSR ACTV-IMAG-3IN1,3G PAKET 000-14866-001

GO7 XSR ROW HDI XDCR 000-14446-001

GO7 XSR NO XDCR CMAP PRO 000-14078-001

GO7 XSR HDI XDCR CMAP PRO 000-14326-001

GO9,XSE ROW NO XDCR 000-14444-001

GO9,XSE ROW ACTIVEIMAGING 3-IN-1 000-14841-001

BESCHREIBUNG TEILENR.

GO9 XSE ACTV-IMAG-3IN1,3G PAKET,ROW 000-14882-001

GO9 XSE ACTV-IMAG-3IN1,4G PAKET,ROW 000-14883-001

GO9,XSE ROW MED/HI/DWNSCN 000-14445-001

GO9,XSE MED/HI/DWNSCN CMAP PRO 000-13211-001

GO9,XSE NO XDCR CMAP PRO 000-13210-001

GO12 ROW NOXD 000-14442-001

GO12 XSE mit Basiskarte 000-14137-001

GO12 ROW ACTIVEIMAGING 3-IN-1 000-14835-001

GO12 XSE 4G RADAR ACTV-IMAG-3IN1,ROW 000-14854-001

GO12 XSE 3G RADAR ACTV-IMAG-3IN1,ROW 000-14853-001
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Halo™ Radar
Das revolutionäre Simrad Halo™ Radar macht das sichere Navigieren so einfach wie nie zuvor, hält das 
Wetter im Blick und findet Vogelschwärme, die die besten Gewässer für das Fischen erkennen lassen.

RADAR

H A U P T M E R K M A L E

Betriebsreichweite von bis zu 72 Seemeilen

Beam Sharpening mit Zieltrennungssteuerung

Betrieb im Modus für duale Reichweite

Erweiterte Signalverarbeitung in den Betriebsmodi Custom, Harbour, 
Offshore, Weather und BIRD

Hochgeschwindigkeitsbetrieb mit 48 U/min

InstantOn™, bereit in 16-25 Sekunden nach dem Einschalten, sofort aus 
dem Standby

MARPA-Zielverfolgung, bis zu 10 Ziele (20 mit dualer Reichweite)

Niedrige elektromagnetische Emissionen und Strahlung

Niedrige Leistungsaufnahme bei 12/24V-Betrieb

VelocityTrack™-Doppler zur Bewegungsverfolgung

NAH 
0 — 0,1 KM 
(0 — 600 Fuß)

NAH-MITTEL 
0,1KM — 2 KM 
(600 Fuß — 1 NM)

MITTEL 
2-20 KM 
(1 — 11 NM) 

MITTEL-FERN 
20 — 88 KM 
(11 — 48 NM)

FERN 
>100 KM 

(>64 NM )

6kW PULS

HALO24

HALO

Für Sportfischer-Enthusiasten und Berufsfischer 

auf See bedeuten Vögel: Fische! Halo™ verfügt 

über einen speziellen BIRD-Modus, mit dem 

sich fischfressende Schwärme in mehreren 

Kilometern Entfernung erkennen lassen, und 

dies ohne die unerwünschten Störungsechos 

aufgrund hoher Verstärkung auf dem Bildschirm.

Mit VelocityTrack™ lassen sich näher kommende 

Hindernisse leicht erkennen und so gefährliche und 

kostspielige Kollisionen auf dem Wasser vermeiden. 

Ziele werden besonders hervorgehoben und 

Informationen über die Bewegung von Zielen bereits 

mit der ersten Radarumdrehung bereitgestellt.

Auf der einen Seite des Bildschirms wird der 

Bereich bis 90 Meter (300 Fuß) angezeigt, auf 

der anderen der Bereich bis zu 64 Seemeilen. 

Halo™ Radar funktioniert tatsächlich wie zwei 

unabhängige Radarsysteme in einem, ohne 

dass es in einem der ausgewählten Bereiche zu 

Beeinträchtigungen kommt.

HALO™ RADAR 
Anhand der elektronischen Pulskompressionstechnik 
sind mit einer einzigen Halo™ Radarantenne 
Nahbereichserkundung und Langstreckenortung 
gleichzeitig möglich, auf einem einzigen Bildschirm.

BESCHREIBUNG TEILENR.

Halo™-3 Pulskompressionsradar 000-11469-001

Halo™-4 Pulskompressionsradar 000-11470-001

Halo™-6 Pulskompressionsradar 000-11471-001
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RADAR

Aufgrund der höheren Rotationsgeschwindigkeit 

können Ziele auf dem PPI (Radarbildschirm) 

schneller aktualisiert werden.

Kombination von VelocityTrack™ mit der 

überragenden Azimut- und Bereichsauflösung 

von Halo™.

Keine Beeinträchtigung der Zielerkennung bei 

Verwendung im Dualbereichmodus, der eine 

bessere Wahrnehmung der Umgebung ermöglicht.

NEW HALO24 Radar
Die ultimative Sicht zur Vermeidung von Kollisionen.

Broadband Radar™
Genießen Sie kristallklare Bilder direkt bis zum Bug: mit unserem unglaublichen Broadband Radar™.

HALO24 
HALO24 revolutioniert das Radar mit einer Ansicht nahezu in 
Echtzeit und branchenweit erstem Betrieb mit 60 U/min im 
Nahbereich zur Vermeidung von Kollisionen.  

 
Erkennen Sie Gefahren im Handumdrehen dank VelocityTrack™-
Doppler-Technologie, und profitieren Sie von gleichzeitiger 
Abdeckung geringer und großer Entfernungen von bis zu 48 
Seemeilen – mit einer 24-Zoll-Radomantenne.

Ein kristallklares Bild und 
automatische Klarheit

MARPA-Zielverfolgung und 
geringer Stromverbrauch

Zwei Überwachungszonen 
und InstantOn™-Start

Extrem niedrige Emissionen 
und schnelle Installation

Betriebsreichweite von 
bis zu 36 Seemeilen

Beam Sharpening und Dual-Bereich

Hochgeschwindigkeitsmodus 
(48 U/min)

Erweiterte Zielerkennung

MERKMALE DES BROADBAND 3G™/4G™-RADARS EXKLUSIVE MERKMALE DES BROADBAND 4G™-RADARS

48 sm Reichweite über eine 
kompakte 24-Zoll-Kuppelantenne

Fortschrittliche 
Pulskompressionstechnologie 
mit Strahlschärfung

Simultaner Dual-Range-Modus 
für Nah- und Fernsicht

Äußerst schneller Betrieb 
mit 60 U/min bei einer 
Reichweite bis zu 1,5 sm

VelocityTrack™-Doppler-
Technologie zur Vermeidung 
von Kollisionen

H A U P T M E R K M A L E

BESCHREIBUNG TEILENR.

HALO24 000-14535-001

BESCHREIBUNG TEILENR.

Broadband 4G™ Radar 000-10421-001

Broadband 3G™ Radar 000-10420-001
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SPEZIELLE DISPLAYS

HALO24 Radar Systeme

R3016

R2009

R2009 / R3016
Simrad R2009 und R3016 sind spezielle Radarbedieneinheiten, die mit einer ganzen Reihe von 
Radarlösungen von Simrad, wie Halo™-Pulskompressions-, 3G™/4G™-Breitband- und dem digitalen 
HD-Radar, kompatibel sind.

H A U P T M E R K M A L E

Spezielle Radarbedieneinheit UND automatische Feineinstellung 

Filterung des Wellenreflexes für optimale Darstellung bei schlechter 
Witterung

Verfolgung von MARPA-Zielen

Tastenfeld und Drehknopf mit 8 Direkttasten zur Menüsteuerung

HDMI-Ausgang zum Anschluss eines optionalen zweiten Bildschirms 
oder einer ferngesteuerten Tochter-Station (nur R3016)

Montage mit Halterung oder als bündige Pult-Installation 

Ethernet, NMEA 0183- und NMEA 2000-Schnittstellen

9-Zoll-Display im Hochformat (R2009) oder 16-Zoll-HD-
Breitbilddisplay (R3016)

BESCHREIBUNG TEILENR.

R2009, Radarbedieneinheit, 9 Zoll 000-12186-001

R2009, Radar 9 Zoll, 3G Broadband Radome 000-12192-001

R2009, Radar 9 Zoll, 4G Broadband Radome 000-12193-001

R2009, Radar 9 Zoll, HALO PUC-Array 3 Fuß 000-12194-001

R3016, Radarbedieneinheit, 16 Zoll 000-12188-001

R3016, Radar 16 Zoll, 10KW, Open Array 4 Fuß 000-12195-001

BESCHREIBUNG TEILENR.

R3016, Radar 16 Zoll, 10KW, Open Array 6 Fuß 000-12196-001

R3016, Radar 16 Zoll, 25KW, Open Array 7 Fuß 000-12197-001

R3016, Radar 16 Zoll, HALO PUC-Array 3 Fuß 000-12198-001

R3016, Radar 16 Zoll, HALO PUC-Array 4 Fuß 000-12199-001

R3016, Radar 16 Zoll, HALO PUC-Array 6 Fuß 000-12200-001

HD Digital Radar Systeme

Halo™ Pulse Compression  
Radar Systeme
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SPEZIELLE DISPLAYS

H A U P T M E R K M A L E

Spezieller Fischfinder mit integriertem Broadband Sounder™-Modul 
und CHIRP-Technologie

Starke Tiefendurchdringung, hohe Ping-Geschwindigkeit und vertikale 
Seegangskompensation

9 Zoll Hochformat oder 16-Zoll-Breitbilddisplay

Besonders helle Anzeige für ideale Einsatzfähigkeit im Freien

Klare Sicht dank Funktionen wie "White-Line", weiße Markierung und 
Farbausblendung

Benutzerfreundlich dank 8 Direkttasten zur Menüsteuerung

Bündige Einbaumontage oder Halterung (Halterung im Lieferumfang 
enthalten) und Ethernet, NMEA 0183- und NMEA 2000-Konnektivität

S2016

Durch hohen CHIRP sind Fische gut vom Meeresgrund zu 
unterscheiden.

Einzelner Freiwasserfisch. Erstaunlich gute Erkennung eines 
Jig, wenn dieser von 10 m auf den Boden bei 41 m sinkt.

Echolote S2009 / S2016
Der Simrad Fischfinder der Serie S2000 bietet maximale vertikale Detailtreue sowie intuitive 
Bedienung per Tastenfeld, damit Sie in jeder Situation die Kontrolle behalten.

S2009

BESCHREIBUNG TEILENR.

S2009, Echolot, 9 Zoll, ohne Schwinger 000-12185-001

BESCHREIBUNG TEILENR.

S2016, Echolot,16 Zoll, ohne Schwinger 000-12187-001
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DRIVEPILOT™ / OUTBOARD PILOT
Do-It-Yourself-Autopilotpakete mit Touch-Steuerung von allen 
Simrad-Multifunktionsdisplays aus (GO-Serie, NSS evo3, NSO 
evo2 und NSO evo3).

Preiswerte automatische Steuerung für hydraulisch oder 
kabelgesteuerte Maschinen. Der DrivePilot™ mit integriertem 
Kurskompass bietet eine robuste Leistung auch bei schwerer See.

Autopiloten
Modernste Elektronik ist in Simrad-Autopilotsysteme integriert. 

AUTOPILOTEN UND INSTRUMENTE

AP44
Dieser funktionsreiche Autopilot-Controller hat ein 4,1 
Zoll großes Farbdisplay und ermöglicht eine intuitive 
Bedienung des Tastenfelds sowie Kurseinstellung 
mittels Drehknopf. Ergänzen Sie Ihr Continuum-
Autopilotsystem mit speziellen Steuerungen, und 
betreiben Sie es eigenständig oder integriert in ein 
Glass-Bridge-Anzeigesystem.

AP48
Der AP48 Autopilot-Controller ist ein erstklassiges 
Bediengerät im modernen Glass Helm-Design, das 
speziell für Continuum-Autopilotsysteme entwickelt 
wurde.

Optisch gebundenes Display mit 
breiten Sichtwinkeln

Intuitive Autopilotsteuerung 
mithilfe eines einfachen Menüs

Schnelle und einfache 
Kurseinstellung mittels Drehknopf

Automatisierte Wendemuster für 
freihändige Manöver

Die NoDrift-Steuerung ohne 
Abdriften hält Ihren Kurs auch 
gegen Wind und Gezeiten

Intuitive Autopilot-Menüführung 
mit erweitertem Tastenfeld

Großer Drehknopf für präzise 
Steuerung, die höchsten 
Ansprüchen genügt

Continuum Steuerungstechnologie

Optisch verbundenes 4,1-Zoll-
Farbdisplay

Ultraweiter 170-Grad-Sichtwinkel

DrivePilot™

Outboard Pilot

BESCHREIBUNG TEILENR.

AP44-Controller mit Drehknopf 000-13289-001

BESCHREIBUNG TEILENR.

AP48-Controller mit Drehknopf 000-13894-001

BESCHREIBUNG TEILENR.

DrivePilot™ Hydraulic Steer Pack 000-11750-001

Outboard Pilot Hydraulic Pack 000-11748-001

Outboard Pilot Cable steer Pack 000-11749-001
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AUTOPILOTEN UND INSTRUMENTE

Instrumente 
Von entscheidender Bedeutung für die Anzeige wichtiger Motor- und Fahrzeuginformationen in Echtzeit.

IS35
Das bei Tag und Nacht gut zu sehende 
IS35 bietet eine Schnittstelle zu 
Maschinendaten, Kraftstoffeffizienz, 
Tiefenverlauf und vielem mehr. Das IS35 
ist über NMEA 2000® angeschlossen 
und erkennt und verdeutlicht die 
wichtigsten Informationen automatisch 
auf einer Reihe von voreingestellten, 
anpassbaren Datenseiten.

IS42 / IS42J
Die universelle IS42-Instrumentenanzeige 
verwendet einen 4,1 Zoll großen 
Farbbildschirm zur deutlichen 
Darstellung von Daten von einer 
großen Vielfalt an über NMEA 2000® 
angeschlossenen Sensoren und 
Maschinen. Das IS42J bietet Ansichten 
zum Status und zur Leistung des Motors 
für maximal zwei J1939-Dieselmotoren.

OP12
Die kabelgebundene Fernbedienung 
des OP12 integriert sich nahtlos in 
die Simrad Autopilot-Systeme und 
bietet intuitive Modus-Steuerung, 
Kursanpassungen und Steuerhilfe. 
Kann mit dem IS42 gekoppelt werden 
und ist kompatibel mit Simrad-
Multifunktionsdisplays.

Einfache, über Schaltflächen bedienbare Menüs

Automatische Anzeige von Daten von NMEA 
2000-Maschinen und -Sensoren

Überwachung von bis zu zwei Maschinen je 
Instrument

Modernes, flaches Design

Anschluss über ein einzelnes Kabel

Optisch gebundenes Display mit breitem 
Sichtwinkel und flachem Glass Helm-Design

Zur Anzeige von Wind, Geschwindigkeit, Tiefe, 
Maschinendaten, AIS und mehr

Intuitive Bedienung über wasserfeste 
Silikontasten

Zusammen mit einem OP12-Tastenfeld erhalten 
Sie vollständige Simrad-Autopilotsteuerung

Vollständige Autopilotsteuerung mit dem IS42

Wasserdichte Silikon-Tasten

Einfache Installation mit nur einem Kabel

BESCHREIBUNG TEILENR.

Farbige IS35-Instrumentenanzeige 000-13334-001

BESCHREIBUNG TEILENR.

OP12-Autopilot-Controller 000-13287-001

BESCHREIBUNG TEILENR.

IS42-Digitaldisplay 000-13285-001

IS42-Geschwindigkeits-und 
Tiefenpaket 

000-13293-001

WR10
Steuern Sie Ihren Autopiloten von einer 
beliebigen Stelle an Bord aus – mit dieser 
einfachen, kabellosen Fernbedienung 
in Taschenformat. Das WR10 ist mit 
Simrad-Autopilotsystemen kompatibel, 
und es ist ein perfektes Zusatzgerät für 
alle Arten von Motor- und Fischerbooten.

Kursänderungen in 1- oder 10-Grad-Schritten

Wasserdichte Bluetooth®-Basisstation

Reichweite bis zu 30 Meter

BESCHREIBUNG TEILENR.

WR10-Autopilot-Fernbedienung 
und Basisstation 

000-12316-001

PRECISION-9
Der Precision-9-Kompass basiert 
auf zuverlässiger Solid-State-
Sensortechnologie und liefert Kurs- und 
Drehgeschwindigkeits-Informationen 
an den Simrad-Autopiloten sowie an 
Radar- und Navigationssysteme.

Kontinuierliche automatische Kalibrierung

Kurs, Drehgeschwindigkeit (ROT), Stampf- 
und Schlingerbewegungen über NMEA 2000®

Die leicht justierbare Montagehalterung 
ermöglicht eine Installation am Schott oder 
höher am Mast

BESCHREIBUNG TEILENR.

Precision-9 Compass 000-12607-001

OP50
Dieser Controller ist in Hoch- und 
Querformatversion verfügbar und kann 
so an beliebige Einbauorte angepasst 
werden, sei es das Bedienpult oder die 
Armlehne des Steuermannsitzes, und er 
bietet intuitive Bedienung von bis zu sechs 
Displays über Tastenfeld oder Drehknopf.

Kompatibel mit der GO-Serie sowie NSS evo3-, 
NSO evo2-und NSO evo3 Multifunktionsdisplays

Qualitativ hochwertiger Drehregler aus 
Aluminium mit eingebauten Cursor-Funktionen

In hoch- oder querformatiger Ausrichtung erhältlich

BESCHREIBUNG TEILENR.

OP50 Fernbedienung, Hochformat 000-12364-001

OP50 Fernbedienung, Querformat 000-12512-001
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SONARHUB-ECHOLOTMODUL 
Dieser All-in-One-Schwinger kombiniert 
StructureScan® HD-Bildaufbereitung und 
CHIRP-Sonar. SonarHub eignet sich ideal für 
das Markieren von Fischvorkommen und das 
Nachverfolgen von Köderaktionen und bietet 
leichtverständliche Ansichten von Struktur 
und Boden. SonarHub bietet einen enormen 
Leistungsvorteil in jeder Situation – durch 
hochauflösende Details in Tiefen bis zu 1.000 Meter (3.500 Fuß). Die StructureScan® HD-
Funktion von SonarHub gibt dem Bootsführer bildähnliche Anzeigen und ermöglicht so 
ein wirkungsvolleres Handeln bei Fischfang, Tauchen und Such- und Bergungsaktionen.

Schwinger und Module
Von der All-In-One Active-Imaging-Technologie bis hin zu den dreidimensionalen Bildern von 
StructureScan® 3D bieten wir etwas für jedes Budget und für jeden Angler.

Liefert so klare und scharfe Sonar-
Bilder wie nie zuvor – und das ganz ohne 
Beeinträchtigung der Reichweite.

Auf dem Meeresboden verstreutes Wrack 
mit Fischvorkommen auf einzelnen Teilen.

Schnelles Erkennen von fischreichen 
Strukturen wie Felsen, Riffen, Pflanzen 
und Wracks.

Mit Active Imaging™ wird die Reichweite nicht 
durch die Bildschärfe beeinträchtigt, damit 
Sie fischreiche Strukturen schneller finden.

Lastwagenwrack unter Wasser (dargestellt 
ist die linke Seite einer SideScan-Ansicht)

Nutzen Sie alle Sonaroptionen – CHIRP, 
SideScan und DownScan – über einen 
einzigen Schwinger

Größerer Detailreichtum und größere 
Reichweite als mit jeder anderen Technologie

Vereinfachte Zielidentifizierung 
dank FishReveal™-Technologie mit 
intelligenter Zielerkennung 

Unterstützt Medium- und High-CHIRP 
(83/200 kHz) sowie SideScan und 
DownScan (455/800 kHz)

Moderne Simrad Broadband 
Sounder™-Technologie sorgt für hohe 
Performance bei geringen Störungen

Simrad CHIRP-Technologie ist mit 
herkömmlichen 50/83/200-kHz-
Schwingern kompatibel

Plug-and-Play-kompatibel mit 
Simrad- und Airmar-Schwingern

Drei Ethernet-Anschlüsse für 
mehrere Simrad-Displays

Zwei Ports: Anschließen eines 
Festfrequenz- oder CHIRP-Schwingers 
und eines weiteren StructureScan® 
HD- oder ForwardScan®-Schwingers

ACTIVE IMAGING™ 
Ideal für die Lokalisierung von fischreichen Gebieten wie Felsen, 
Riffen, Pflanzen und Wracks. Das Active Imaging™-
Sonar liefert Bilder von Fischen und Strukturen 
mit einer überragenden Bildschärfe 
und größtmöglichen Auflösung in einem 
größeren Bereich als jede andere 
Strukturbildgebungstechnologie.

H A U P T M E R K M A L E

H A U P T M E R K M A L E

BESCHREIBUNG TEILENR.

1,8 m (6 Fuß) langes Kabel für Active-Imaging-3-IN-1-Schwinger 000-14814-001

Active-Imaging-Schwinger 000-14490-001

Active-Imaging-3-IN-1-Schwinger 000-14489-001

BESCHREIBUNG TEILENR.

SonarHub™-Modul 000-11142-001

ECHOSOUNDERSECHOLOTE
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StructureScan® 3D zeigt Fischbestand rund um eine felsige 
Struktur nahe Nelson, Neuseeland. Verwenden Sie vertikale 
Verbesserung, um kleinere Strukturen größer und damit besser 
sichtbar zu machen.

Die ScanTrack-Ansicht in StructureScan® 3D zeigt hier zwei 
unterschiedliche Fischgruppen verschiedener Arten oder 
Größen, die sich in unterschiedlichen Tiefenkonturen bezüglich 
dieses Abhangs aufhalten.

StructureScan® 3D
Beim StructureScan® 3D-Bildgebungsverfahren werden Unterwasserterrain und Fischbestand unter 
Ihrem Schiff in einer hochauflösenden, dreidimensionalen 180-Grad-Ansicht abgebildet.

STRUCTURESCAN® 3D 
Mit diesem einzigartigen Verfahren 
können Fischer besser einschätzen, wie 
es unter ihrem Boot aussieht und wo 
sich Fische und Strukturen befinden. 
Die StructureScan® 3D-Bildaufbereitung kann auf Simrad NSS 
evo2-, NSS evo3- und NSO evo2- und NSO evo3-Displays in 
Kombination mit dem StructureScan® 3D-Modul und dem 3D 
Skimmer®-Schwinger realisiert werden.

Abdeckung mit 
Erfassung der 
vorderen Kante

Einfache 
Schwenk-Kipp-
Drehungssteuerung

Mittellinie des 
Schiffs

Fischsicheln 
hinter Pfählen 

am Kai

Zoomsteuerung

Wassertemperatur

StructureScan® 3D ScanTrack markiert Pfähle am Kai als Struktur mit Fischbestand

Unübertroffene SideScan 
Bildwiedergabe

High Definition (HD)- und 
Weitwinkel-3D-Bildaufbereitung

Leading Edge™-Abtastung

SelectScan™-Zielerkennung

Vertikale Verbesserungskontrolle 
und Wegpunkt-Overlay

ScanTrack™ Schwenk-Kipp-
Drehungssteuerungen

SideScan Skimmer®-Schwinger 
mit optimiertem Design

H A U P T M E R K M A L E

BESCHREIBUNG TEILENR.

StructureScan® 3D-Schwinger und -Modul 000-12395-001

Nur StructureScan® 3D-Modul 000-12397-001

BESCHREIBUNG TEILENR.

StructureScan® 3D-Durch-Rumpf- 
Schwinger aus Edelstahl 

000-13559-001

Zwei StructureScan® 3D-Durch-Rumpf-
Schwinger aus Edelstahl 

000-13560-001

ECHOSOUNDERS ECHOLOTE
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Dieses leistungsstarke CHIRP-Echolotmodul verfügt 
über drei vollkommen unabhängige Kanäle, die 
eine hohe Auflösung für die Sonarabdeckung über 
mehrere Tiefenbereiche liefert. Es ist speziell auf 
Hochseesportangler ausgerichtet. 

 

ECHOLOT-MODUL S5100 

Kombinieren Sie breite und enge Schwinger-
Strahlen, um mehr Fische aufzuspüren, oder stellen 
Sie die CHIRP-Frequenzen genau auf bestimmte 
Tiefen mit großen, klaren Bögen ein, um die beste 
verfügbare Zieltrennung zu erhalten.

Echolot-Modul S5100
Ganz gleich, ob Sie im tiefen Wasser nach Schwertfischen oder in mittlerer Tiefe nach Köderfischschwärmen 
suchen, oder ob sie nach einem Wrack Ausschau halten, das große Fische bergen könnte, mit dem Simrad-
Echolot S5100 wird Ihre Fischsuche noch erfolgreicher.

ECHOLOTE

Drei vollkommen unabhängige Sonar-Kanäle, die eine 
hohe Auflösung für die Sonarabdeckung liefern

Rauschfreie Klarheit in allen Tiefenbereichen

Verlässlicher Bodenfokus bei höheren Geschwindigkeiten

Flexible und einfache Auswahl der Schwingerfrequenz 
entsprechend Ihren Anforderungen

Intelligente Abdeckung der Wassersäule in hervorragendem Detail

3 KW pro Kanal für noch größere Tiefe

H A U P T M E R K M A L E

Spitzen von 420 m bis 300 m auf niedriger Frequenz. Große 
Köderfischschwärme und einzelne Fische im Freiwasser auf 
beiden Frequenzen

Rifffischen bei 50 m. Verschiedene Ping-Geschwindigkeit 
zwischen hohem und niedrigem CHIRP.

BESCHREIBUNG TEILENR.

S5100-Echolotmodul 000-13260-001
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8X
8 X MAXIMALE SICHT VORAUS DES 
8-FACHEN IHRER AKTUELLEN TIEFE

Beispiel: Bei 3 m (10 Fuß) Tiefe sehen 
Sie bis zu 24 m (80 Fuß) voraus.

4X
4 X NOMINALE SICHT VORAUS DES 
4–5-FACHEN IHRER AKTUELLEN TIEFE

Beispiel: Bei 3 m (10 Fuß) Tiefe sehen 
Sie 12 bis 15 m (40–50 Fuß) voraus.

Bodenverfolgung in Farbe bietet eine solide 2D-Darstellung des 
Bodens vor dem Schiff als störungsfreie, sofort verständliche 
Ansicht.

Die Kurslinienansicht integriert ForwardScan®-Tiefendaten mit 
der Kurslinie der Navigationsseite Ihres Simrad-Displays, mit 
leichtverständlicher Farbcodierung zur Darstellung von tiefem, 
mittlerem und flachem Wasser.

ForwardScan® sonar
Mit Simrad ForwardScan® wissen Sie, was auf Sie 
zukommt. 

FORWARDSCAN®-SONAR 
Dieses nach vorne gerichtete Sonar liefert ein klares 2D-Bild 
des Grundes vor Ihrem Boot, so können Sie auch in flachen 
oder schlecht kartierten Gewässern unbesorgt steuern. 
Mit Updates in Echtzeit und 
Ansicht des vor Ihnen liegenden 
Gewässers – und zwar bis 
zum 8-fachen Ihrer aktuellen 
Tiefe, erfüllt ForwardScan® alle 
Voraussetzungen, damit Sie Ihre 
Bootsfahrt sicher und entspannt 
genießen können.

Klare Sicht auf die Dinge unter der Wasseroberfläche

Bodenverfolgung in Farbe für eine vereinfachte Bodenansicht

Einrichten von selbstdefinierten Warnbereichen

Kein Auf-Grund-Laufen und Alarm bei Flachgewässern

Eingebauter Temperatursensor

Einbau durch den Bootsrumpf mit Edelstahlhülse und einfache Installation

Kompatibel mit Simrad NSS evo3, NSO evo2  
(über SonarHub) und GO5/GO7/GO9/GO12

H A U P T M E R K M A L E

ECHOLOTE

BESCHREIBUNG TEILENR.

ForwardScan®-Schwinger (XDCR-Kit) 000-11674-001

ForwardScan®-Schwinger (ohne Hülse und ohne 
Steckverbinder) 

000-11675-001

ForwardScan®-Schwinger, lange Ausführung (mit Hülse und 
Steckverbinder) 

000-13284-001
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Chirp- und Breitbandschwinger
Zur Verwendung mit BSM-3, S5100, S2016, NSS evo3, NSS evo2, SonarHub

*Diese Zweikanal-Schwinger können an S5100 oder NSS evo3 angeschlossen werden.

Heckspiegel-Halterung Schrägstellung ° Freq (kHz) Stromversorgung  Konuswinkel ° Anschlusses Teilenummer 

P66 50/200 600W 45°/11° 9poliger x Sonic 000-11062-001

HDI SKIMMER 83/200/M/H 9poliger x Sonic 000-12728-001

HDI SKIMMER 50/200/L/H 9poliger x Sonic 000-12569-001

TM260 50/200 1kW 19°/6° 9poliger x Sonic 000-13904-001

TM150M M (95-155) 300W 17°-26° 7poliger 000-11302-001

*TM275LH-W L (42-65)/H(150-250) 1kW 16°-25°/25° 9poliger x Sonic 000-13770-001

Durch den Rumpf Schrägstellung ° Freq (kHz) Stromversorgung  Konuswinkel ° Anschlusses Teilenummer 

Bronze HDI 0° 50/200/L/H 45°/11° 9poliger x Sonic 000-13905-001

12° 50/200/L/H 45°/11° 9poliger x Sonic 000-13906-001

20° 50/200/L/H 45°/11° 9poliger x Sonic 000-13907-001

P319 0° 50/200 600W 45°/12° 9poliger x Sonic 000-13915-001

SS60 - 20° 20° (0° und 12° verfügbar) 50/200 600W 45°/12° 9poliger x Sonic 000-13786-001

SS164 - 20° 20° (0° und 12° verfügbar) 50/200 1kW 20°/6° 9poliger x Sonic 000-13918-001

SS260 50/200 1kW 19°/6° 9poliger x Sonic 000-13783-001

B150M - 20° 20° (0° und 12° verfügbar) M (95-155) 300W 17°-26° 9poliger x Sonic 000-13922-001

SS75M  - 20° 20° (0° und 12° verfügbar) M (80-130) 600W 16°-24° 9poliger x Sonic 000-13910-001

SS75H 0° H (130-210) 600W 9°-15° 9poliger x Sonic 000-13911-001

12° H (130-210) 600W 9°-15° 9poliger x Sonic 000-13912-001

20° H (130-210) 600W 9°-15° 9poliger x Sonic 000-13913-001

SS175L 0° L (40-60) 1kW 21°-32° 9poliger x Sonic 000-13774-001

12° L (40-60) 1kW 21°-32° 9poliger x Sonic 000-13775-001

20° L (40-60) 1kW 21°-32° 9poliger x Sonic 000-13776-001

SS175M 0° M (85-135) 1kW 11°-16° 9poliger x Sonic 000-13777-001

12° M (85-135) 1kW 11°-16° 9poliger x Sonic 000-13778-001

20° M (85-135) 1kW 11°-16° 9poliger x Sonic 000-13779-001

SS175H-W 0° H (150-250) 1kW 25° 9poliger x Sonic 000-13780-001

12° H (150-250) 1kW 25° 9poliger x Sonic 000-13781-001

20° H (150-250) 1kW 25° 9poliger x Sonic 000-13782-001

*B275LH-W L (42-65)/H(150-250) 1kW 16°-25°/25° 9poliger x Sonic 000-13771-001

*R509LH-W LL (28-60)/H(150-250) 3kW 9°-23°/25° 9poliger x Sonic 000-13773-001

Im-Rumpf-/Taschen- 
/Boxmontage Schrägstellung ° Freq (kHz) Stromversorgung Konuswinkel ° Anschlusses Teilenummer 

P79 50/200 600W 45°/12° 9poliger x Sonic 000-13942-001

M260 50/200 1kW 19°/6° 9poliger x Sonic 000-13914-001

*CM275LH-W L (42-65)/H(150-250) 1kW 16°-25°/25° 9poliger x Sonic 000-13772-001

Adapter Teilenummer 

7-poliger TXD-Stecker auf 
9-poliger MFD-Stecker Zum Anschließen von Schwingern mit blauem Stecker (7-polig) an GO-Serie, NSS evo3 000-13313-001

9-poliger TXD-Stecker auf 
7-poliger MFD-Stecker

Zum Anschließen von xSonic-Schwingern (9-polig) an NSS evo2, SonarHub, S2009, 
S2016, BSM-3 000-12571-001

ECHOLOTE
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*Nur US, erfordert Simrad WM-3-Modul.

RS20S
Bleiben Sie sicher und in Verbindung 
mit diesem zuverlässigen UKW-
Funkgerät mit DSC-Zulassung Klasse D 
und mit integriertem GPS-Empfänger.

RS40
Bleiben Sie sicher und in Verbindung 
mit diesem UKW-Seefunkgerät im 
schlanken Design mit abnehmbarem 
Handmikrofon, DSC-Funktionalität 
Klasse D und integriertem GPS.

HS40
Nehmen Sie die Fernbedienung Ihres 
Simrad RS40 UKW-Funkgerätes und 
genießen Sie die Leistungsfähigkeit 
eines stationären Systems mit dem 
Komfort eines mobilen Gerätes.

LCD mit hoher Sichtbarkeit und Nachtmodus

Intuitive Steuerung mit Drehreglern und Tastenfeld

Faustmikrofon mit vier Tasten

DSC-Zulassung Klasse D

UKW-Funkgerät mit DSC-Zulassung Klasse D

GPS und AIS-Empfänger

Integrierter GPS-Empfänger

Verbinden Sie bis zu zwei kabellose Handgeräte

Drahtloses Handgerät für das RS40 oder RS40-B 
UKW-Funkgerät

Handgeräte und RS40 fungieren als Bord- 
Sprechanlage

Induktive Ladung mit der mitgelieferten 
Ladestation

RS90S UKW-FUNKSYSTEM
Das RS90S ist nicht nur ein Funkgerät, 
sondern gleichzeitig auch AIS-
Empfänger, Signalhorn, Nebelhorn 
und Bordsprechanlage. Mit einer 
Aufzeichnungs- und Wiedergabezeit 
von 30 Sekunden und maximal 6 
Handgeräten verpassen Sie nun nie 
wieder etwas Wesentliches.

NAIS-500
Vermeiden Sie Kollisionen, mit 
diesem voll integrierten Class-B 
AIS-Transponder – unentbehrlich für 
das Navigieren auf dicht befahrenen 
Schifffahrtsrouten und in stark 
frequentierten Häfen. Das NAIS-500 
kann problemlos mit jedem NSS-, NSO- 
oder GO-Display und mit dem Simrad 
RS UKW-System vernetzt werden.

SONICHUB®2
Das SonicHub2 verfügt über Bluetooth®-
Konnektivität für das Streamen von 
Musik von Smartphones und Tablets, ein 
integriertes AM/FM-Radio, Musik- und 
Videowiedergabe von USB-Laufwerken 
sowie über Unterstützung für SiriusXM®-
Satellitenradios* – alles über Ihr 
Simrad-Display gesteuert.

Modulares System mit integriertem AIS-Empfänger 

Unterstützung von bis zu 4 verkabelten + 2 
kabellosen Handgeräten

Durchsageanlage/Signalhorn und Nebelhorn 
sowie wasserdicht nach Schutzart IPX7

30 Sekunden lange Aufzeichnung und Wiedergabe

Integrierter GPS-Empfänger

Zugelassener AIS-Transponder der Klasse B

Integrierbar in vorhandene Simrad MFD- und 
UKW-Systeme

NMEA 2000®- und 0183®-Konnektivität

Wasserdicht nach Schutzart IPX7 und geringer 
Stromverbrauch

50 W x 4 Verstärker und zwei USB-Anschlüsse

Videoausgang über Composite RCA für die 
Wiedergabe von Videodateien von einem USB-
Laufwerk

Ausgänge für Vorverstärker Zone 3 und Subwoofer

Zwei Stereo-AUX-Eingänge (AUX1, AUX2)

UKW / AIS / Audio
Hören und gehört werden mit den modernsten Geräten von Simrad. 

BESCHREIBUNG TEILENR.

RS90 BB AIS UKW RX-System 000-14531-001

HS90S UKW-Funksystem 000-11228-001

HS90S UKW-Funksystem 000-10791-001

BESCHREIBUNG TEILENR.

RS20S UKW 000-14491-001 BESCHREIBUNG TEILENR.

RS40 UKW 000-14470-001 BESCHREIBUNG TEILENR.

Drahtloses HS40-Handgerät 000-14475-001

BESCHREIBUNG TEILENR.

NAIS-500 mit GPS-500 000-13609-001

NSPL-500 000-13612-001

BESCHREIBUNG TEILENR.

SonicHub2-Modul 000-12302-001

Simrad Marine-Lautsprecher 000-12305-001

KOMMUNIKATION
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C-MAP Genesis

C-MAP Genesis ermöglicht es Ihnen, individuelle und sehr 
detaillierte Angelkarten mit hoher Auflösung und Ein-Fuß-
Konturen zu erstellen, die bedeutende Fischgründe zeigen und 
so noch mehr Erfolg auf dem Wasser ermöglichen. Erfahren Sie 
mehr auf genesismaps.com

Navionics® PLATINUM+

Die gleichen Inhalte für Meere und Seen und die fortschrittlichen 
Funktionen von Navionics+ werden ergänzt durch 3D-Ansicht, 
Satelliten-Overlay und Panoramaaufnahmen, um das 
bestmögliche Situationsbewusstsein zu ermöglichen.

Mit SonarChart Live (Abonnement erforderlich) können Sie neue persönliche 1 
Fuß-/0,5 m-HD-Bathymetrie-Karten erstellen, die beim Navigieren in Echtzeit 
angezeigt werden

Die dynamische 3D-Ansicht ermöglicht Ihnen, Ihre Karten anzupassen, um 
wesentliche Merkmale für ein besseres Umgebungsbewusstsein zu markieren.

Karten und Kartierung
Bietet die größte Auswahl an Kartografieoptionen für Angler und Bootsfahrer.

KARTOGRAPHIE

Transformieren von Sonar-Speicherdaten zu kostenlosen selbsterstellten Karten

Online-Anzeigen, Herunterladen und Bereitstellen von Social-Map-
Gewässerkarten über den gesamten Globus

Anpassen von Karten in Blautonkonturen von 1, 3, 5 oder 10 Fuß

Upgrade auf Genesis Edge, um sicherzustellen, dass Karten nicht öffentlich 
zugänglich sind

C-MAP MAX-N+

C-MAP MAX-N+-Karten bieten genaue, aktuelle Informationen, 
einzigartige Funktionen und spezialisierte Inhalte zur 
Bereicherung jedes Bootsabenteuers.  

Hochauflösende bathymetrische Karten (HRB-Karten) für Küstenbereiche

Mit den Optionen Dynamic Tides and Currents (Dynamische Tiden und 
Strömungen) sowie Marina Info/Port Services (Marina-Informationen/Hafen-
Dienste) genießen Bootsfahrer auf der ganzen Welt reibungslose Segeltörns

C-MAP 

C-MAP dient Bootsfahrern weltweit und bietet 
Kartografieprodukte und Dienstleistungen für alle Arten von 
Sportbootfahrern, vom Angler bis zum Mega-Yacht-Kapitän.

Navionics®

Navionics® ist der weltgrößte und erfahrenste Anbieter für 
weltweite elektronische Meereskartografie.

Erstellung benutzerdefinierter Karten mit ½-Fuß-Konturen in Echtzeit

Direktes Speichern von Live-Kartierungsdaten auf eine beliebige SD-Karte

Anpassung der Konturtransparenz und Konturintervalle

Hervorheben bestimmter Tiefenbereiche mit benutzerdefinierter 
Tiefenschattierung

Kostenlos mit kompatiblen Multifunktionsdisplays (MFD)

C-MAP GENESIS LIVE

Aktualisieren Sie die Kartierung Ihres Lieblings-Angelplatzes, 
oder kartieren Sie mit C-MAP Genesis Live noch nicht kartierte 
Bereiche mit ½-Fuß-Konturen – in Echtzeit – auf dem Bildschirm 
Ihres Fishfinders/Kartenplotters.
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Rüsten Sie Ihr Boot mit schiffsweiten Überwachungs- 
und Steuerfunktionen auf. Naviop erweitert 
die Fähigkeiten ausgewählter Simrad-Systeme 
zum Überwachen und Anzeigen einer Fülle von 
Informationen. Dazu gehören Maschinenstatus, 
Leistung, Kraftstoff- und andere Tankfüllstände, 
Energiemanagement für Gleichstrom- und 
Wechselstromsysteme sowie andere Daten einer 
großen Bandbreite an unterstützten Systemen und 

Sensoren. Diese Informationen werden in einfach 
zu lesenden numerischen und grafischen Displays 
präsentiert, die logisch auf Seiten zu spezifischen 
Funktionsbereichen, wie etwa Schalten, Antrieb 
oder Tankverwaltung angeordnet sind. Naviop ist 
ein spezielles Schiffsintegrationssystem, bei dem 
alle Schiffsdienste mit einer einzelnen Berührung 
verbunden werden können.

HLK

Treibstoff

Rauch- und 
Feuermelder

NiveauüberwachungTrimmstufen 
und -klappen

GeneratorenDieselmotoren

Blenden und 
Vorhänge

Navigationslampen Mediencenter Lichtszenarien Türen und 
Klappen

Naviop
für maßgeschneiderte schiffsweite Systemüberwachung und -steuerung.

VERNETZTES SCHIFF
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Kontrollseite

Kontrollseite

Spezielle Systeme, auf Ihr Schiff zugeschnitten

Überwachen und Steuern von Antriebssystemen

Steuern von Beleuchtung, Klimaanlage und anderen Systemen über digitale 
Schaltungen

Überwachen von Kraftstoff- und anderen Tankfüllständen

Verwalten von elektrischen Systemen an Bord

Sicherer Fernzugriff über kompatible PCs, Smartphones und Tablets

H A U P T M E R K M A L E

VERNETZTES SCHIFF

Lenzpumpen

Batterien

Rauch- und 
Feuermelder

Kreisel

Elektrische 
Dienste

Digitale 
Schaltungen
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S2016 
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S2009 
R2009

NSO EVO3
Geräteabmessungen und -eigenschaften, die zur Identifizierung unserer Produkte dienen.

S2009/R2009 und S2016/R3016
Geräteabmessungen und -eigenschaften, die zur Identifizierung unserer Produkte dienen.

GERÄTEABMESSUNGEN
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NSS7 evo3

NSS EVO3
Geräteabmessungen und -eigenschaften, die zur Identifizierung unserer Produkte dienen.

GO-Serie
Geräteabmessungen und -eigenschaften, die zur Identifizierung unserer Produkte dienen.

GERÄTEABMESSUNGEN



Simrad-Yachting.com

SIM0650 DE 10-18    (985-11797-001)

© Navico 2019. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Angaben zu Produkten, Funktionen 
und technischen Daten beziehen sich auf den derzeitigen Stand und können ohne Vorankündigung geändert 
werden. Für Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument wird keine Haftung übernommen.

NAVICO GMBH

Marienthaler Str. 17
24340 Eckernförde
Deutschland

Tel +49 4351883290

 Vertrieb und Kundendienst

Inklusive:

•	 2 Jahre Garantie
•	 Optionale Garantieverlängerung
• 	5-Jahres-Upgrade
• 	Globales Servicenetzwerk

+ zertifizierte Schiffe:

•	 2 Jahre On-Bord-Support
• 	Austausch innerhalb von 24 

Stunden

SERVICE&
SUPPORT


