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SOLBIANFLEX SXX

Mehr Leistung durch
Bifacial-Zellen
SXX - Serie

rear

Bei der SXX-Serie werden monokristalline Heterojunction-Solarzellen durch ultradünne Kupferfäden miteinan-
der verbunden, die ein feines Netz auf der Zellober�äche und damit tausende Kontaktpunkte bilden. Diese 
Alternative zur klassischen Bus-Bar-Methode erhöht sowohl die Zuverlässigkeit als auch den Energieertrag, sie 
ist besonders für �exible Solarmodule geeignet da sie nur eine geringe Anfälligkeit für Mikrorisse aufweist.

Gleiche Größe, mehr Leistung: Die SXX-Serie nutzt klassische 6‘‘-Zellen, die jedoch durch die HJT-Technologie 
einen Wirkungsgrad von 23% aufweisen und mit beiden Seiten Sonnenlicht in elektrische Energie umwandeln 
können. Verglichen mit klassischen Modulen kann so ein höherer Energieertrag erzielt werden, insbesondere 
wenn die Zellen in transparentes Laminat gekapselt und an einem Ort, an dem indirektes Sonnenlicht auch die 
Rückseite erreichen kann, installiert werden. 

Ein weiterer Vorteil der HJT-Technologie liegt im sehr geringen Temperaturkoef�zient der Zellen, wodurch sie 
bei hohen Temperaturen merkbar höhere Leistung als klassische Solarzellen liefern. 

Hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastung durch Netz aus Kupferfäden zur Zellkontaktierung
Flexibel und leicht (2,2kg / m²)
Sehr hoher Wirkungsgrad (>23%)
Geringer Temperaturkoef�zient (bei hohen Temperaturen ist der Leistungsabfall der HJT-Zellen um 20%    
   geringer als bei Standard-Zellen
Zusätzlicher Ertrag durch zweiseitig aktive Zellen, besonders nützlich fürAnwendungen bei denen auch die 
   Rückseite des Moduls indirektem / re�ektiertem Licht ausgesetzt ist
100% wasserdicht und salzwasserfest
Dünn (< 2mm)
5 Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung
Integrierte Bypassdioden für hohe Toleranz bei Teilabschattung und Schutz der Zellen
Erhältlich mit verschiedensten Finishes, Montage- und Anschlussoptionen
Weißes, schwarzes oder transparentes Laminat
Passend für jede Batterie: von 5-48V, Blei, Gel, AGM oder Li-Ionen-Technologien
Design und Herstellung in Italien
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Technische Daten

SOLBIANFLEX SXX

Day4EnergyTM - Solarzelle

SXX-Serie inside
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Spitzenleistung* [Wp]

Länge Y [mm]

Breite X [mm]

Dicke [mm]

Gewicht [kg]

Spannung MPP VMPP [V]

Strom MPP IMPP [A]

Leerlauf-Spannung VOC [V]

Kurzschluss-Strom ISC [A]

Zell-Betriebstemperatur [°C]

Einsatztemperaturbereich [°C]

Zellen (Reihen x Spalten)

Max. Systemspannung [V]

Max. Rückstrom [A]

Sicherheitsklasse

St
ro

m
 [A

]

Spannung [V]

Standards

* Werte gemessen bei STC - Standard Test Conditions: (a) Luftmasse (AM) von 1,5; (b) Senkrechte Einstrahlung von 1000W/m²; (c) Zelltemperatur von 25°C. Messungen entsprechen den IEC 61215 Standard-
Testbedingungen..

Die beidseitig aktive HJT-Technologie bietet 
Stromgewinnung auch über die Rückseite der 
Solarzelle. 

Auf der Vorderseite formen feine Kupferfäden 
ein hoch leitfähiges Netz mit tausenden 
Kontaktpunkten. 

Hohe Ef�zienz auch bei schachem 
Licht. 

Hohe Erträge selbst wenn Module 
nicht optimal ausgerichtet werden 
können.

Bei den laminierten Day4-Solarmodulen mit patentierter Stay-powerful™ Technologie werden die Solarzellen mit 
einer Matrix aus Kupferfäden und einer speziellen Zinn-Legierung kontaktiert, was zu einer besonders zuverlässi-
gen Verbindung zwischen den Zellen führt. 
Durch die Kombination der Day4Energy-Technologie mit Heterojunction-Solarzellen bietet die SXX-Serie 
ausgezeichneten Schutz vor Mikrorissen und die Möglichkeit, beide Seiten zur Stromerzeugung zu nutzen. Die 
Vorderseite bietet hierbei durch durch den hohen Zellwirkungsgrad von 23% besonders hohe Leistung, die 
Rückseite erreicht ca. 90% dieses Wertes. Die parallele Nutzung der beiden Seiten sorgt für einen besonders 
hohen Ertrag. 


